
 



GRILLI CAMINETTI  

 

 

Τα ενεργειακά τηάκια τθσ ςειράσ AF 2000 και COMPACT 
είναι εςτίεσ τριπλοφ τοιχώματοσ από ατςάλι και μαντζμι 
ιταλικισ καταςκευισ . Όλα τα  μοντζλα μποροφν να 
εφοδιαςτοφν με ventilater 116 Watt , με ροι αζρα 
900Mc/h  από τθν περςίδα εκτόνωςθσ και 535 Mc/h 
απευκείασ από το κερμοκάλαμο του τηακιοφ.  Αυτό 
επιτρζπει τον ζλεγχο περιςςότερων ςτομίων διανομισ 
(πάνω από 5) ακόμα και ςε απόςταςθ (5-10 m) κακώσ 
και  επζκταςθ καναλιών ςε άλλα δωμάτια. Είναι 
εφοδιαςμζνα με δφο ςφςτθματα ελζγχου καφςθσ για 
περιςςότερθ οικονομία ςτο καφςιμο. Χάρθ ςτο 
υαλοκόρδονο  που βρίςκεται ςτθν πόρτα, ο αζρασ που 
χρειάηεται για τθν καφςθ ειςζρχεται ςτο τηάκι κυρίωσ 
μζςα από τθν ςχάρα ςτον πάτο τθσ εςτίασ  και  δεφτερον 
από εςοχζσ που υπάρχουν μπροςτά ςτθν πόρτα. Ένα 
μζροσ του αζρα που ειςζρχεται από τθν πόρτα βοθκάει 
ςτο να διατθρείτε το τηάμι κακαρό (air-wash). Επίςθσ 
μζςω μικρών οπών που υπάρχουν ςτθν πλάτθ τθσ 
εςτίασ, ειςζρχεται αζρασ που προκαλεί δευτερογενή 
καφση.  

Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να 
αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα 
(PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία. 
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GRILLI CAMINETTI 
COMPACT 62 VT 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ιςχφσ:: 17,3 kW/h 
Κατανάλωςη: 4,6 Kg/h 
Απόδοςη: 77,6 %                                                                                                                                                                                                                                                                     
Καμινάδα: Ø 200 (Min 3.5)  
Βάροσ: 230 Kg 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χϊροσ καφςησ από μαντζμι 
΢υρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα 
Air wash (ςφςτημα μείωςησ μαυρίςματοσ πόρτασ) 
Δευτερογενήσ καφςη 
Ρφθμιςη καφςησ 
Εςωτερικά επιςκζψιμη 
Λαβή πόρτασ  από πυράντοχο υλικό και inox. 
Δυνατότητα ςφνδεςησ ventilater   
Σεχνικά ventilater:  
Σαχφτητα: 870mc/h  Θόρυβοσ: 52 dB 
Ηλεκτρική ιςχφσ: 120 W  
Ηλεκτρική παροχή: 230 V  50 Hz 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ: Π.72 x Β.57  x Τ.165 cm 
Διαςτάςεισ πόρτασ: Π. 62 x Τ.55 cm 
Min. χϊροσ που απαιτείται από γωνία:  101 cm 

 



 

GRILLI CAMINETTI 
AF  2000 C VT 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ιςχφσ: 23,3 kW/h 
Κατανάλωςη: 6,2 Kg/h 
Απόδοςη: 74 % 
Καμινάδα: Ø 250 (Πάνω από 6,5 m Ø 200) 
Βάροσ: 289 Kg 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χϊροσ καφςησ από μαντζμι 
΢υρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα 
Air wash (ςφςτημα μείωςησ μαυρίςματοσ πόρτασ) 
Δευτερογενήσ καφςη 
Ρφθμιςη καφςησ 
Εςωτερικά επιςκζψιμη 
Λαβή πόρτασ  από πυράντοχο υλικό και inox. 
Δυνατότητα ςφνδεςησ ventilater   
Σεχνικά ventilater:  
Σαχφτητα: 870mc/h  Θόρυβοσ: 52 dB 
Ηλεκτρική ιςχφσ: 120 W  
Ηλεκτρική παροχή: 230 V  50 Hz 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ: Π.90.5 x Β.65  x Τ.165 cm 
Διαςτάςεισ πόρτασ: Π. 80.5 x Τ.55 cm 
Min. χϊροσ που απαιτείται από γωνία:  112 cm 
 

 



 
 

GRILLI CAMINETTI 
AF  2000 106 C VT 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ιςχφσ: 23 kW/h 
Κατανάλωςη: 6,2 Kg/h 
Απόδοςη: 73 % 
Καμινάδα: Ø 250 (Πάνω από 7 m Ø 200) 
Βάροσ: 305 Kg 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χϊροσ καφςησ από μαντζμι 
΢υρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα 
Air wash (ςφςτημα μείωςησ μαυρίςματοσ πόρτασ) 
Δευτερογενήσ καφςη 
Ρφθμιςη καφςησ 
Εςωτερικά επιςκζψιμη 
Λαβή πόρτασ  από πυράντοχο υλικό και inox. 
Δυνατότητα ςφνδεςησ ventilater   
Σεχνικά ventilater:  
Σαχφτητα: 870mc/h  Θόρυβοσ: 52 dB 
Ηλεκτρική ιςχφσ: 120 W  
Ηλεκτρική παροχή: 230 V  50 Hz 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ: Π.106.5 x Β.65  x Τ.165 cm 
Διαςτάςεισ πόρτασ: Π. 96.5x Τ.55 cm 
Min. χϊροσ που απαιτείται από γωνία:  119 cm 
 

 



 

 

GRILLI CAMINETTI 
AF  2000 126 C VT 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ιςχφσ: 23 kW/h 
Κατανάλωςη: 6,2 Kg/h 
Απόδοςη: 73 % 
Καμινάδα: Ø 250 (Πάνω από 7 m Ø 200) 
Βάροσ: 320 Kg 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χϊροσ καφςησ από μαντζμι 
΢υρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα 
Air wash (ςφςτημα μείωςησ μαυρίςματοσ πόρτασ) 
Δευτερογενήσ καφςη 
Ρφθμιςη καφςησ 
Εςωτερικά επιςκζψιμη 
Λαβή πόρτασ  από πυράντοχο υλικό και inox. 
Δυνατότητα ςφνδεςησ ventilater   
Σεχνικά ventilater:  
Σαχφτητα: 870mc/h  Θόρυβοσ: 52 dB 
Ηλεκτρική ιςχφσ: 120 W  
Ηλεκτρική παροχή: 230 V  50 Hz 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ: Π.126.5 x Β.75  x Τ.188,1cm 
Διαςτάςεισ πόρτασ: Π. 116.5x Τ.65 cm 
Min. χϊροσ που απαιτείται από γωνία:  132 cm 
 
 

 



 

GRILLI CAMINETTI 
COMPACT ESA VT 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ιςχφσ: 17,3 kW/h 
Κατανάλωςη: 4,6 Kg/h  
Απόδοςη: 77,6 % 
Καμινάδα: Ø 200 (Min 3.5) 
Βάροσ: 230 Kg 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χϊροσ καφςησ από μαντζμι 
΢υρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα 
Air wash (ςφςτημα μείωςησ μαυρίςματοσ πόρτασ) 
Δευτερογενήσ καφςη 
Ρφθμιςη καφςησ 
Εςωτερικά επιςκζψιμη 
Λαβή πόρτασ  από πυράντοχο υλικό και inox. 
Δυνατότητα ςφνδεςησ ventilater   
Σεχνικά ventilater:  
Σαχφτητα: 870mc/h  Θόρυβοσ: 52 dB 
Ηλεκτρική ιςχφσ: 120 W  
Ηλεκτρική παροχή: 230 V  50 Hz 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ: Π.81 x Β.57  x Τ.165 cm 
Διαςτάςεισ πόρτασ: Π. 74 x Τ.55 cm 
Min. χϊροσ που απαιτείται από γωνία: 90 cm 
 

 



 

GRILLI CAMINETTI 
AF 2000 ESA VT 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ιςχφσ: 23  kW/h 
Κατανάλωςη: 6,2 Kg/h 
Απόδοςη: 73 % 
Καμινάδα: Ø 250 (Πάνω από 6,5 m Ø 200) 
Βάροσ: 273 Kg 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χϊροσ καφςησ από μαντζμι  
΢υρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα 
Air wash (ςφςτημα μείωςησ μαυρίςματοσ πόρτασ) 
Δευτερογενήσ καφςη 
Ρφθμιςη καφςησ 
Εςωτερικά επιςκζψιμη 
Λαβή πόρτασ  από πυράντοχο υλικό και inox. 
Δυνατότητα ςφνδεςησ ventilater   
Σεχνικά ventilater:  
Σαχφτητα: 870mc/h  Θόρυβοσ: 52 dB 
Ηλεκτρική ιςχφσ: 120 W  
Ηλεκτρική παροχή: 230 V  50 Hz 
 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ: Π.101 x Β.65  x Τ.165 cm 
Διαςτάςεισ πόρτασ: Π. 94 x Τ.55 cm 
Min. χϊροσ που απαιτείται από γωνία:  100 cm 
 
 
 

 



 

GRILLI CAMINETTI 
AF 2000 SX DX VT 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 Ιςχφσ: 23,3  kW/h  
Κατανάλωςη: 6,2 Kg/h 
Απόδοςη: 74 %  
Καμινάδα: Ø 250 (Πάνω από 6,5 m Ø 200) 
Βάροσ: 283 Kg 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χϊροσ καφςησ από μαντζμι  
΢υρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα 
Air wash (ςφςτημα μείωςησ μαυρίςματοσ πόρτασ) 
Δευτερογενήσ καφςη 
Ρφθμιςη καφςησ 
Εςωτερικά επιςκζψιμη 
Λαβή πόρτασ  από πυράντοχο υλικό και inox. 
Δυνατότητα ςφνδεςησ ventilater   
Σεχνικά ventilater:  
Σαχφτητα: 870mc/h  Θόρυβοσ: 52 dB 
Ηλεκτρική ιςχφσ: 120 W  
Ηλεκτρική παροχή: 230 V  50 Hz 
 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ: Π.92.6 x Β.65  x Τ.165 cm  
Διαςτάςεισ πόρτασ: Π. 87.5 x Β.24.5  x Τ.55 cm 
Min χϊροσ που απαιτείται από γωνία: 106.6 Χ79 
 
 

 
 
 



 

GRILLI CAMINETTI 
AF  2000 81 SX – DX VT 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ιςχφσ: 19,7 kW/h 
Κατανάλωςη: 5.5 Kg/h 
Απόδοςη: 72.5 % 
Καμινάδα: Ø 250 (Πάνω από 6,5 m Ø 200) 
Βάροσ: 253 Kg 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χϊροσ καφςησ από μαντζμι 
΢υρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα 
Air wash (ςφςτημα μείωςησ μαυρίςματοσ πόρτασ) 
Δευτερογενήσ καφςη 
Ρφθμιςη καφςησ 
Εςωτερικά επιςκζψιμη 
Λαβή πόρτασ  από πυράντοχο υλικό και inox. 
Δυνατότητα ςφνδεςησ ventilater   
Σεχνικά ventilater:  
Σαχφτητα: 870mc/h  Θόρυβοσ: 52 dB 
Ηλεκτρική ιςχφσ: 120 W  
Ηλεκτρική παροχή: 230 V  50 Hz 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ: Π. 87  x Β.64  x Τ.165 cm 
Διαςτάςεισ πόρτασ: Π. 77 x B. 44 x Τ.55 cm 
Min. χϊροσ που απαιτείται από γωνία:  101 x 78 cm 
 
 
 

 



 

GRILLI CAMINETTI 
AF  2000 105 SX – DX VT 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ιςχφσ: 22 kW/h 
Κατανάλωςη: 5Kg/h 
Απόδοςη: 71 % 
Καμινάδα: Ø 250 
Βάροσ: 302 Kg 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χϊροσ καφςησ από μαντζμι 
΢υρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα 
Air wash (ςφςτημα μείωςησ μαυρίςματοσ πόρτασ) 
Δευτερογενήσ καφςη 
Ρφθμιςη καφςησ 
Εςωτερικά επιςκζψιμη 
Λαβή πόρτασ  από πυράντοχο υλικό και inox. 
Δυνατότητα ςφνδεςησ ventilater   
Σεχνικά ventilater:  
Σαχφτητα: 870mc/h  Θόρυβοσ: 52 dB 
Ηλεκτρική ιςχφσ: 120 W  
Ηλεκτρική παροχή: 230 V  50 Hz 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ: Π. 105  x Β.64  x Τ.165 cm 
Διαςτάςεισ πόρτασ: Π. 95 x B. 44 x Τ.55 cm 
Min. χϊροσ που απαιτείται από γωνία:  119 x 78 cm 
 
 

 



 

GRILLI CAMINETTI 
AF  2000 BX VT 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ιςχφσ: 17,8 kW/h 
Κατανάλωςη: 5,5Kg/h 
Απόδοςη: 72 % 
Καμινάδα: Ø 250 (Πάνω από 7 m Ø 200)  
Βάροσ: 245 Kg 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χϊροσ καφςησ από μαντζμι 
΢υρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα 
Air wash (ςφςτημα μείωςησ μαυρίςματοσ πόρτασ) 
Δευτερογενήσ καφςη 
Ρφθμιςη καφςησ 
Εςωτερικά επιςκζψιμη 
Λαβή πόρτασ  από πυράντοχο υλικό και inox. 
Δυνατότητα ςφνδεςησ ventilater   
Σεχνικά ventilater:  
Σαχφτητα: 870mc/h  Θόρυβοσ: 52 dB 
Ηλεκτρική ιςχφσ: 120 W  
Ηλεκτρική παροχή: 230 V  50 Hz 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ: Π.92 x Β.65  x Τ.165 cm 
Διαςτάςεισ πόρτασ: Π. 72 x Τ.55 cm 
 
 

 



 

 

GRILLI CAMINETTI 
AF  2000 TX VT 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ιςχφσ: 19,7 kW/h 
Κατανάλωςη: 5,5Kg/h 
Απόδοςη: 72,5 % 
Καμινάδα: Ø 250 (Πάνω από 7 m Ø 200)  
Βάροσ: 245 Kg 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χϊροσ καφςησ από μαντζμι 
΢υρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα 
Air wash (ςφςτημα μείωςησ μαυρίςματοσ πόρτασ) 
Δευτερογενήσ καφςη 
Ρφθμιςη καφςησ 
Εςωτερικά επιςκζψιμη 
Λαβή πόρτασ  από πυράντοχο υλικό και inox. 
Δυνατότητα ςφνδεςησ ventilater   
Σεχνικά ventilater:  
Σαχφτητα: 870mc/h  Θόρυβοσ: 52 dB 
Ηλεκτρική ιςχφσ: 120 W  
Ηλεκτρική παροχή: 230 V  50 Hz 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ: Π.66 x Β.89,2  x Τ.165 cm 
Διαςτάςεισ πόρτασ: Π. 62x B. 23 x Τ.55 cm 
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